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4 kafa kaynak merkezi olan ORION - IV, plastik profillerin 4 kdsesini kaynaklama islemi icin gelistirilmistir. Sahip oldugu
elektronik termostat sayesinde 0 °C - 350 °C arasinda istenilen sicaklik dederinde ve ayarlanabilir kaynak zamaniyla
sicakligi plakaya homojen sekilde dagitarak 4 kdsenin ayni anda kaynatilmasini saglar. Islem programlama ve genis
hafiza kapasitesine sahiptir.
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Otomatik Dért Kafa PVC Kaynak Makinesi wuzgellk

KAYNAK UNITESI CERCEVE OLCULERI
Min. cerceve olcusi (kalipli) 350 mm x 410 mm

Maks. cerceve 6l¢lsi (kalipsiz) 2650 mm x 4110 mm

KAYNAK UNITESi PROFiL OLCULERI

Min. profil yiksekligi 40 mm
Maks. profil yuksekligi 200 mm
Min. profil genisligi 30 mm
Maks. profil genisligi 150 mm
ELEKTRIK

Maksimum gii¢ 14.75 kW
Voltaj 400V 3N PE AC
Frekans 50-60 Hz
Basing 6-8 Bar
KAYNAK ARALIGI

Kaynak dikisi 0.2 mm
Barkod okuyucu °
Teflon (4 adet) °
Ozel kalip o
Conta Basma Sistemi o
Min. cerceve 6lcisi (conta basma sistemli (kalipli) -480 mm x 480 mm o
Givenlik bariyeri (sensor) o
Profil bekleme ve soguma Unitesi o

e Standart o Opsiyon

Ozcelik Makina triinlerini siirekli gelistirmektedir. Buna bagli olarak bu dokiimanda yer alan bilgileri, haber vermeksizin degistirme hakkina sahiptir. Tiim dlciiler ve agirliklar referans degerlerdir.
Ocak 2025 itibariyle gecerlidir.
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