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3+1 eksenli CNC isleme merkezi olan GARNET XS, -90°, 0° ve +90° sabit acilarinda islem yapabilen spindle sayesinde
farkli olguilerdeki aliminyum ve PVC profilleriisleyerek kullanicilarina genis yelpazede ¢ozimler sunuyor. Aliminyum ve
PVC profillerin freze, su tahliye kanali acma, delme, markalama, kertme islemlerini bir arada yaparken, ayni zamanda
farkli profiller tzerinde standartlarin disinda 0zel islemler yapmak icin gelistirilmistir. Bu islemleri yaparken sahip
oldugu yiiksek isleme kapasitesi de (320 mm x 255 mm) kullanicilarin bedenisini topluyor.

Misterilerine  kolay cozlimler Dahili 8+1°li otomatik takim maga- X eksenini kullanarak mengene- Opsiyonel olarak bulunan otoma-
sunmaya odaklanan GARNET XS, zini sayesinde takim degistirip  lerini tamamen otomatik olarak tik yaglama sistemi ile aktarim
sahip oldugu 5,5 kW gucindeki farkl islemler yaparken zaman-  pozisyonlayabilen GARNET XS, elemanlarinin bakimi ile birebir

otomatik  takim  degistirmeli dan tasarruf sagliyor. kullanicisinin is yukinid tamamen ilgilenirken hassas  calisma
spindle motoru sayesinde glic ve Uzerine aliyor. omrini uzatiyor. Ihtiyaca gore
hassasiyeti birlestirerek islem optimize edilebilen boy ol¢lsl ve
kapasitesini kullanicilarin hayal mengene adeti ile sira disi profill-
gucine birakiyor. i} erin  islenmesinde  degisken
% __ kapasite imkani sunuyor.
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‘@ MERKEZ

GARNET XS

CNC Profil isleme Merkezi (3+1 Eksen) @ﬁzgellk

X Ekseni (Boyuna) 4000 mm
Y Ekseni (Yatay) 320 mm
Z Ekseni (Dikey) 255 mm
A Ekseni (Kafanin donme hareketi) -90° ] 0° | +90°

POZiISYONLAMA HIZI

X Ekseni (Boyuna) 90 m/dk
Y Ekseni (Yatay) 60 m/dk
Z Ekseni (Dikey) 20 m/dk
Basing 6-8 Bar
Maksimum glic 8,46 KW
Voltaj 400V 3N PE AC
Frekans 50-60 Hz
Maksimum gi¢ 5,5 kW
Maksimum rotasyon hizi 24.000 rpm
Takim tutucu I1SO 30
Sogdutma tipi Sivi
Otomatik sirali tip takim magazin sistemi °
Yiklenebilir maksimum takim sayisi 8+1
Magazin sistemine yiiklenebilen maksimum testere ¢api 150 mm
Otomatik takim dl¢me °
Kompanzeli kilavuz cekme basligi M8 o
Pnomatik hareketli sag ve sol referans dayama °
Endistriyel PC-Dokunmatik Ekran 15”
Uzaktan ag baglantisi, Ethernet ve USB lizerinden veri aktarimi °
Aggregate °
Barkod okuyucu °
Camquix CAM programi °
CadXtract CAD-CAM dretim programi o
Mengeneler, standart adet

Mengeneler, maksimum adet 6
X ekseni ile otomatik mengene pozisyonlama °
Plskutrmrli Otomatik takim sogutma sistemi

Isleme alani icin koruyucu kabin

B&R otomasyon sistemi

Otomatik yaglama sistemi

FESTO pnomatik sistem o
Yan tineller °

e Standart o Opsiyon

Ozcelik Makina iiriinlerini siirekli gelistirmektedir. Buna bagli olarak bu dokiimanda yer alan bilgileri, haber vermeksizin degistirme hakkina sahiptir. Tiim &lciler ve agirliklar referans degerlerdir. Ocak 2025 itibariyle gecerlidir.
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