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4 eksenli CNC isleme merkezi olan GARNET XS4, -90° / +90° arasindaki her acida islem yapabilen spindle sayesinde
farkli olguilerdeki aliminyum ve PVC profilleriisleyerek kullanicilarina genis yelpazede ¢ozimler sunuyor. Aliminyum ve
PVC profillerin freze, su tahliye kanali acma, delme, markalama, kertme islemlerini bir arada yaparken, ayni zamanda
farkli profiller tzerinde standartlarin disinda 0zel islemler yapmak icin gelistirilmistir. Bu islemleri yaparken sahip
oldugu yiiksek isleme kapasitesi de (320 mm x 255 mm) kullanicilarin bedenisini topluyor.

Misterilerine  kolay cozlimler Dahili 8'li otomatik takim magaz-  Cift yatakli koprilu sistemler, tek Opsiyonel olarak bulunan otoma-
sunmaya odaklanan GARNET XS4, ini sayesinde takim degistirip  yatakli koprili sistemlere gore tik yaglama sistemi ile aktarim
sahip oldugu 5.6 kW gucindeki farkl islemler yaparken zaman-  daha rijit ve uzun omiurlu yapiya elemanlarinin bakimi ile birebir
otomatik  takim  degistirmeli dan tasarruf sagliyor.X eksenini  sahiptir. bu sayede titresimi ilgilenir-ken  hassas  calisma
spindle motoru sayesinde glic ve kullanarak mengenelerini  ortadan kaldirarark profil omri-ni uzatiyor. ihtiyaca gore
hassasiyeti birlestirerek islem tamamen otomatik olarak  uzerindeki  islemlerim  daha optimize edilebilen boy ol¢lsl ve
kapasitesini kullanicilarin hayal pozisyonlayabiliyor. hassas olmasina olanak saglar. mengene adeti ile sira disi profill-
gucine birakiyor. erin  islenmesinde  degisken
o kapasite imkani sunuyor.
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GARNET XS4 .

CNC Profil isleme Merkezi (4 Eksen) wozgellk
ISLEME MESAFELERI

X Ekseni (Boyuna) 4000 mm
Y Ekseni (Yatay) 320 mm
Z Ekseni (Dikey) 255 mm
A Ekseni (Kafanin dénme hareketi) -90° / +90°
POZISYONLAMA Hizi

X Ekseni (Boyuna) 90 m/dk
Y Ekseni (Yatay) 60 m/dk
Z Ekseni (Dikey) 20 m/dk
A Ekseni (Donme hareketi) 166° /sn
HAVA

Basing 6-8 Bar
ELEKTRIK

Maksimum glic 8 kW
Voltaj 400V 3P, N, PE AC
Frekans 50-60 Hz
SPINDLE

Maksimum glic 5.6 kW
Maksimum rotasyon hizi 20.000 r.p.m
Takim tutucu HSK F50
Sogutma tipi Sivi
TAKIM MAGAZINI

Sirali tip takim magazin sistemi °
Yiklenebilir maksimum takim sayisi 8
Magazin sistemine yiiklenebilen maksimum testere ¢api 150 mm
Otomatik takim élcme °
DiS CEKME KAPASITESI

Kompanzeli kilavuz cekme basligi M8 o
PROFIL POZISYONLAMA

Pnomatik hareketli sag ve sol referans dayama °
KONTROL UNITESi

Endistriyel PC-Dokunmatik Ekran 15”
Barkod okuyucu °
Camquix CAM programi °
CadXtract CAD-CAM diretim programi o

OPERASYONEL ALAN

Mengeneler, standart adet

Mengeneler, maksimum adet 6
X ekseni ile otomatik mengene pozisyonlama °
Piskirtmeli Otomatik takim sogutma sistemi o

Isleme alani icin koruyucu kabin

Otomatik yaglama sistemi o

FESTO pnomatik sistem o

Yan tineller

ilave Mengene °
e Standart o Opsiyon
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