DELTAD

Delme Ozellikli Otomatik Alttan Cikma Testereli Profil Dilimleme Makinesi @ 500 mm w Z[,:E"k
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Aliminyum, plastik ve ahsap profillerin dilimleme ve diiz kesimleri icin
& kullanilir.

¢ @ 500 mm testere sayesinde genis profil kesimi
e Servo surtclli otomatik profil besleme ve seri
dilimleme islemi

¢ Otomatik mengene sistemi

e Kesme hizini ayarlama

¢ Profile gore testere ilerleme mesafesini dijital olarak
ayarlama

e Emniyet sensorli muhafaza ile glivenli kesim

e Dokunmatik kontrol paneli

e islem programlama ve genis hafiza

¢ 500 kg Konveyor tasima kapasitesi

e 4 m Standart konveyor uzunlugu

e Manuel kesim hizi ayari

¢ 0.2 mm kesim hassasiyeti

e Minimum kesim uzunlugu 5 mm

® 270 mm fire uzunlugu

STANDART EKIPMANLAR

¢ @ 500 mm testere
® Sogutma sistemi
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Ozcelik Makina iriinlerini siirekli gelistirmektedir. Buna bagli olarak bu dokiimanda yer alan bilgileri, haber vermeksizin degistirme hakkina sahiptir. Tiim élciiler ve agirliklar referans degerlerdir.
Ocak 2025 itibariyle gecerlidir.
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Profil Yuksekligi - Delinebilecek Mesafe Grafigi
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**Takim uclari uygun secilmelidir

*Makinede bulunan mevcut takim ile 3
a0 (Takim olglleri ; L1: 115 mm ; L2: 75 mm) L2
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Ozcelik Makina iriinlerini siirekli gelistirmektedir. Buna bagli olarak bu dokiimanda yer alan bilgileri, haber vermeksizin degistirme hakkina sahiptir. Tiim élciiler ve agirliklar referans degerlerdir.

Ocak 2025 itibariyle gecerlidir.
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