
Alüminyum ve plastik profillere kilit, kol yeri, 
menteşe, ispanyolet yuvaları ve kanal açma 
işlemleri için kullanılır.
• İşleme uygun kopya tertibatı
• Dayamalar yardımıyla kopya tertibatından 

bağımsız olarak çeşitli kanallar açma
• Ergonomik tasarımı ile kolay kullanım ve 

güvenli çalışma

• 5 mm freze ucu (1 adet)
• Profil dayama (2 adet)

• Sehpa 
• Konveyör
• Özel kopya tertibatı

Portatif Kopya Freze Makinesi

GALAXY SERİSİ
GALAXY SERIES / SÉRIE GALAXY / СЕРИЯ GALAXY / LA SERIE GALAXY / GALAXY سلسلة
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* Makineler farklı gerilim seviyelerinde üretilebilir. Akım değerleri gerilim seviyesine göre değişiklik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.
* The machines are produced with different levels of voltage. The current values may vary up to the voltage levels. Please contact us for further information.
* Les machines peuvent être fabriquées pour des niveaux variés de tension. Les valeurs de courant peuvent varier en fonction du niveau de tension. Prière nous contacter pour des renseignements détaillés.
* Станки могут быть изготовлены на разных уровнях напряжения. Значения тока могут варьироваться в зависимости от уровня напряжения. Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь.
* Las máquinas se pueden producir en diferentes niveles de voltaje. Los valores de corriente pueden variar según el nivel de voltaje. Para obtener información más detallada, por favor ponga en contacto.
* يمكن إنتاج الماكينات بمستويات جهد مختلفة.   قد تختلف القيم التيار الكهربائية حسب مستوى الجهد.    يرجى الاتصال لمزيد من المعلومات التفصيلية . 42
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• 5 mm milling cutter (1 pcs)
• Profile gauge (2 pcs)

• Mèche à fraiser de 5 mm (1 pièce)
• Butées de profilé (2 pièces)

• Фреза с рабочей частью Ø 5 мм (1 штука)
• Профильный шаблон (2 штуки)

• Fresa de 5 mm (1 pieza)
• Medidor de perfil (2 piezas)

• Stand 
• Conveyor
• Special copy assembly

• Établi
• Convoyeur
• Dispositif spécial de copie

• Тумба 
• Транспортер
• Шаблон с отверстиями под заказ

• Banco de trabajo 
• Mesa transportadora
• Ensamblaje de copiado especial

Portable Copy Router Machine Fraiseuse à Copier Portative
Портативный копировально 
фрезерный станок آلة تفريز وثقب ناسخة متنقلة

Fresadora copiadora 
portátil

الطاولة 	 

الناقل	 

تنسيقات ناسخة خاصة	 

طرف الطحن 5 مم )1 قطعة(	 

إسناد الهيكل )2 قطعة(	 

Usage destiné à la réalisation de fentes pour 
serrures, poignées, charnières, espagnolettes 
et à l'ouverture de rainures sur des profilés en 
aluminium ou en plastique.
• Dispositif de copie adapté à l'opération
• Ouverture de rainures diverses, à l’aide de 

butées, indépendamment du dispositif de 
copie 

• Usage facile et sécurisé grâce à une 
conception ergonomique

Used for cutting appropriate slots on aluminum 
and plastic profiles for mounting locks, grips, 
hinges, latches and opening channels.
• Copy assembly matching the process
• Ability to open various channels 

independently of the copy assembly with 
profile gauges

• Ease of use and secure operation by 
ergonomic design

Используется для фрезеровки отверстий 
в алюминиевых и пластиковых профилях 
под замки, ручки, петли, шпингалеты и 
водоотводящие каналы.
• Шаблон со стандартными отверстиями
• Специальные фиксаторы позволяют 

фрезеровать разные каналы независимо 
от шаблона

• Удобная эксплуатация и безопасность 
в работе благодаря эргономичной 
конструкции

Ideal para cortar figuras de copiado en perfiles 
de aluminio y plástico, para montar cerraduras, 
cremonas, soportes, bisagras, pestillos y para 
abrir canales.
• Ensamblaje de copiado correspondiente al 

proceso
• Capacidad de abrir varios canales 

independientemente del ensamblaje de 
copiado con contornos calibrados

• Facilidad de uso y operación segura mediante 
su diseño ergonómico

تستخدم لعمل فتحات تركيب الأقفال وفتحات المقابض 

والمفصّلات، والمزالج، وفتح قنوات في الهياكل المصنوعة من 

الألومنيوم والبلاستيك.

قوالب ناسخة مناسبة للعملية	 

فتح قنوات متعددة بشكل مستقل عن نسخة التوصيلات 	 

بمساعدة الإسناد

تشغيل آمن واستخدام سهل من خلال تصميمه المريح	 

Equipement standardStandard Equipment Стандартная комплектация Equipamiento estándar المعدات القياسية

Equipement optionnelOptional Equipment Дополнительное оборудование Equipamiento opcional المعدات الاختيارية
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